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ARGUMENTACION
La costa canaria viene sufriendo alteraciones, que 
afectan sus playas, ej. Movilización de médanos hacia 
las urbanizaciones, provocando el avance de dunas 
sobre infraestructuras calles, viviendas y sobre entradas 
a playa, escaleras y pasarelas,
Algunas posibles  Causas;
- Fraccionamientos muy cercanos a la costa,
- Retiro de arena
- Transito de vehículos sobre las dunas
- Ingresos inadecuados 
- Corte de vegetación 

Esto se ve incrementado con eventos de  temporales





DIAGNOSTICO
• Se ha observado en poco tiempo la movilización 

de arena en varios sectores de la costa, sobre 
todos en los lugares donde se ha perdido la 
continuidad del primer cordón dunar, lo que 
lleva a la formación de corredores y del 
aumento de voladura de arena,  

• Los reclamos de vecinos se ha visto  
incrementado en varios sectores, ya que  
propietarios de viviendas tienen serias 
dificultades para el ingresar y salir de sus casas, 
además del riesgo del transito vehicular 





Corredor de viento



Blow-out

• La erosión de las dunas previamente 
formadas por el viento causa el efecto de 
blowout.

• El centro del blow-out se mueve 
rápidamente, mientras los bordes son 
retardados por la vegetación, adoptando 
una forma curva, cóncava hacia el mar. 



Blowouts
Morfología y flujos
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21/07/2005

Parque del Plata,
lengua de arena sobre la rambla por efecto del blow out



CORREDOR DE VIENTO    2009          PARQUE DEL PLATA



Esquema de evolución de un blowout en un 
cordón dunar a una duna parabólica



MODIFICACIONES EN EL TRANSPORTE INDUCIDAS POR FACTO RES AMBIENTALES

mm - micras



PARQUE DEL PLATA  2006 
GOSO AGUILAR, C; PRATO,D.; FAURE,J.; SCAGLIA,F.; AR BALLO,V. & PARIS,A.



UBICACIÓN DE LOS PERFILES
GOSO AGUILAR, C; PRATO,D.; FAURE,J.; SCAGLIA,F.; AR BALLO,V. & PARIS,A

N



PRIMEROS RESULTADOS
GOSO AGUILAR, C; PRATO,D.; FAURE,J.; SCAGLIA,F.; AR BALLO,V. & PARIS,A

• Caracterización 
granulométrica DICIEMBRE 05

P6: arena media moderad. 
bien selecc., unimodal

P6(-3): arena media moderad. 
bien selecc., unimodal

P6(-5): arena media moderad. 
bien selecc., uimodal.

P6(-8): arena media bien 
selecc., uimodal.

P6(-21): arena media bien 
selecc., unimodal

Programa utilizado: GRADISTAT



PRIMEROS RESULTADOS
GOSO AGUILAR, C; PRATO,D.; FAURE,J.; SCAGLIA,F.; AR BALLO,V. & PARIS,A

• Caracterización 
granulométrica JUNIO 06

P6: arena media moderad bien 
selecc., unimodal

P6(-3): arena gruesa moderad. 
bien selecc., unimodal

P6(-5): arena media moderad. 
bien selecc., unimodal.

P6(-8): arena fina moderad. 
bien selecc., unimodal.

P6(-21): arena media moderad. 
bien selecc., unimodal

Programa utilizado: GRADISTAT



PRIMEROS RESULTADOS
GOSO AGUILAR, C; PRATO,D.; FAURE,J.; SCAGLIA,F.; AR BALLO,V. & PARIS,A

• Caracterización morfológica 
DICIEMBRE 06

P6: arena media moderad bien
selecc., unimodal

P6(-3): arena media bien 
selecc., unimodal

P6(-5): arena media bien 
selecc., unimodal.

P6(-8): arena media moderad
bien, unimodal.

P6(-21): arena media bien 
selecc., unimodal

Programa utilizado: GRADISTAT



PRIMEROS RESULTADOS
GOSO AGUILAR, C; PRATO,D.; FAURE,J.; SCAGLIA,F.; AR BALLO,V. & PARIS,A

Observaciones: 

- leves cambios en el 
perfil de playa

- constancia en la 
granulometría
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TIPOS 
DE 

DUNAS



LAS ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS



LOS PROCESOS VINCULADOS AL VIENTO   Augusto Pérez Alberti



PLANTEO DE INTERVENCIÓNES;

Movilizar una franja de 650 x 10 x 3 m. aprox. lo 
que equivale a unos 2500 camiones de 
arena (8 m3 c/u) a remover.

Trasladar la arena por 2 ó 3 entradas hacia el 
frente de playa, para luego distribuirla

Rellenar grandes depresiones existentes en el 
sector dunar.

Para ello, se deberán construir accesos 
temporarios a la playa de balasto o utilizar 
chapas  para los camiones



PLANTEO DE INTERVENCIÓNES

10 importantes acumulaciones de arena al sur de la rambla de las cuales 6 
ocupan la calle, se describen en metros cuadrados porque existen variaciones 
importantes en cuanto a la altura de los medanos identificados que varian desde 
los 3 hasta menos de 1 metro en las distintas zonas



• Baj. 4 - 100 m2  a trasladar en hueco mismo sector (11 5 m2) y 
aportar material de cuneta.de calle sobre desagüe. Maquinaria a 
emplear Retro con orugas de brazo largo.

• Baj. 6 - 110 m2  trasladar en hueco de 125 m2 mismo se ctor 
Maquinaria a emplear Retro con orugas de brazo largo.

• Baj. 9 - 150 m 2 a trasladar otro sector Maquinaria a emplear 
Paylover y camión con tracción y volcadora.

• Baj. 10 - 95 m2   a trasladar otro sector Maquinaria a emplear 
Paylover y camión con tracción y volcadora.

• Baj. 11 – 240 m2 a trasladar otro sector Maquinaria a emplear 
Paylover y camión con tracción y volcadora.

• Baj. 14 – 125 m2 a trasladar hueco de 160 m2 mismo sector 
Maquinaria a emplear Retro con orugas de brazo largo.

• Baj. 15 – 520 m2 a trasladar hueco de 220 m2 mismo se ctor 
Maquinaria a emplear Retro con orugas de brazo largo.

• Baj. 16, 17, y 18 – 2500 m2  a trasladar otro sector p laya 
Maquinaria a emplear Paylover y camión con tracción y 
volcadora.

• Baj. 19, 20 y 21- 3300 m2  a trasladar otro sector playa  Maquinaria 
a emplear Paylover y camión con tracción y volcadora.

• Baj. 22, 23 y 24- 2200 m2 a trasladar otro sector playa Maquinaria a 
emplear Paylover y camión con tracción y volcadora.







Plan de restauración
• Construir cercas captoras, inmediatamente de dispuesta la 

arena a efectos de contener su movimiento hacia la 
rambla. Cercas de malla sombra o nylon,  en diseño de 
zig-zag preferentemente, o de costaneros o ramas  y 
realizar un seguimiento del funcionamiento y reponerlas 
cuando haga falta

• Posiblemente vegetar. Talvez involucrar alguna ONG con 
jóvenes como ya se hizo en El Pinar. Cabe acotar que 
existe un ancho muy importante de frente de playa seca, 
por lo tanto el viento tiene mucho material para remover. 
Esta zona esta signada a sufrir este proceso.

• Seria deseable ver la posibilidad de disponer arena que se 
obtenga de esta removilización en barranca de Las Vegas. 
(costo del flete para el traslado, dist. aprox. 5 km). 
También contar con una pala para volcar la arena desde 
el borde del acantilado hacia abajo. Esto tiene como 
principal objetivo reponer material que viene siendo 
erosionado a 1 metro por año en promedio. 



Bajada Descripción  trabajo Maquinaria especifica Jorn ada  
10 horas

4 Desplazar médano Retro con orugas de brazo largo. 2

6 “ Retro con orugas de brazo largo.       2

9 Traslado arena hacia 
playa

Paylover y camión tracción con volcadora. 2

10 Traslado arena hacia 
playa

Paylover y camión tracción con volcadora. 1

11 Traslado arena hacia 
playa

Paylover y camión tracción con volcadora 4

14 Desplazar médano Retro con orugas de brazo largo. 1

15 Desplazar médano Retro con orugas de brazo largo. 3

16 – 17 -
18

Traslado arena hacia 
playa

Paylover y camión tracción con volcadora,  
buldozer

30

19 - 20 -
21

Traslado arena hacia 
playa

Paylover y camión tracción con volcadora, 
buldozer.

45

22– 23 -
24

Desplazar médano Retro con orugas de brazo largo 5

Todas Colocación cercas Posteriormente a cada trabajo  terminado 10



Maquinaria  necesaria Días

Retro con orugas de brazo largo ancho de pala 2 m
3
. 20

2 Paylover con pala igual o mayor a 1,5 m
3

40

Camión de igual o más de 10 m
3

capacidad con 
volcadora y tracción en ruedas

25

Camión de igual o más de 10 m
3

capacidad con 
volcadora

25

Tractor con zorra o camioneta para traslado de 
materiales y personal 10

Maquinaria para realizar entrada a playa buldózer y 
camión con balasto o uso de chapas de 4 metros 
de ancho por 50 metros largo

5



Colocación de 
cercas captoras 

de arena
(malla tejido 
sombra) por 
parte ONG, 
Luna Nueva

Av. Argentina y Paname 2006



REMOVILIZACION DE ARENA EN  DISTINTOS 
INGRESOS A PLAYA 

Colocación de vallas de madera o sombrite delante de  cada ingreso




















